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SAMOSTOJECI ORMARI

PRIMJENA:

J ' 4 f - UINDUSTRIJSKIM DISTRIBUTIVNIM CENTRIMA
- DISTRIBUTIVNIM MREZAMA

- ELEKTRIFIKACIJA ZELJEZNICE

- KOD RAZVODA TT-KABELA

- ENERGETSKIH RAZVODA DO 1000 A

- KOD ULICNE SIGNALIZACIJE

- UPRAVLJANJE JAVNOM RASVJETOM

Predvideni su za vanjsku montazu u svim klimatskim
uvjetima.

Kuciste samostoje¢ih ormara izradeno je od
izolacijskog materijala presanog poliestera ojacanog
staklenim vlaknima (min. 30 %), koji je samogasiv,
UV-stabiliziran, otporan na udarce, sa dobrim
elektri¢nim svojstvima, sa izvedenim prozra¢ivanjem
' T l radi spre¢avanja oro$avanja.

J | Vrata imaju sistem zatvaranja u 3 to¢ke

polucilindrom, te lake izmjene kada su otvorena.
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SAMOSTOJECI PRIKLJUCNO-MJERNI

| PRIKLJUCNO-RAZDJELNI ORMARI

-

PRIMJENA:

Samostojedi priklju¢no-mjerni ormari SPMO koriste
se za priklju¢enje stambenih i poslovnih gradevina na
niskonaponsku kabelsku mrezu tamo gdje je
tehnic¢kim uvjetima, odnosno ostalim
specifi¢nostima re¢eno da priklju¢no-mjerni dio
mora biti fizi¢ki izdvojenod stambenog ili poslovnog
objekta (zastita privatnosti).

Omogucdije ugradnju svih vrsta mjernih i tarifnih
uredaja za izravno mjerenje do 100 A, kao i

poluizravno mjerenje preko strujnih transformatora.

Samostojeéi prikljuéno-razdjelni ormari imaju sve
karakteristike SPMO ormara, uz dodatak dijela
ormara sa posebnim vratima u kojem je smjestena
oprema za razdjel el. energije (FID-sklopka,
limitator, aut. osiguradi, priklju¢nice), odnosno

oprema prema zahtjevu narucioca.
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SAMOSTOJECI RAZDJELNI ORMARI

PRIMJENA:

Sluze za razdjel niskonaponske mreze, ulaz-izlaz.

Razdjel se ostvaruje putem rastavljackih slogova

P

osiguraca ili slogova osiguraca 160 ili 400 A s

odgovarajuéim sistemom sabirnica.
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